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Miért dokumentalunk?
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* Minimalis dokumentacio még a
legkisebb hazikerti 6ntézérendszer
esetében is szukséges.

* Nagyobb ontozbk, kozuletek,
sportpalyak esetében a
dokumentaciok megléte a kulcsa a
hosszutavu mikodésnek.

* Dokumentalatlan 6nt6z6 a mérettdl
fuggetlenll nehezen karbantarthato,
f6leg uj kollégak felbukkanasa esetén

* Megrendel6i/Tervezsi/Kivitelezdi
felel6sség egyértelmd elhatarolasa

e —



A dokumentacio felhasznalasa

e Az ontozOrendszerek dokumentacioja
tartalmazhat bizalmas és publikus
adatokat. Az adatok jellege adja meg,
hogy ki, és mire hasznalhatja fel ezeket
az adatokat és informaciokat.

* A dokumentacio segiti a:
e Beszerzési dontéshozatalt

A megépitést

A mUszaki atadas-atvételt

A karbatartast

Az atalakitast, atépitést







Dokumentacio nagymeret(
ontozOrendszerek esetén

A cél: a dontéshozatal megkonnyitése, felelOs kivitelez6
kivalasztasa, szamonkérhetdség, felelésségi viszonyok,
visszakévetheté’sé%, és teljesen mashogy gondolkodo
kivitelezovel egy , hullamhosszra” kertiilni.

. I}lagdymér,et(j ontdzérendszerek esetében az elkészitends és
atadando dokumentumok szama sokkal nagyobb.

« Arajanlat adasahoz elkészitendé dokumentumok:
* Arajanlati tervrajzok

» VédGesovek, utattorések rajza (legelsé rajz, amit meg kell osztani)
Favédelmi korzetek rajza (sok esetben ezt készen kapjuk)

* Atnézetirajz

» Szérasi sugarak rajza
Elektromos haldzat rajza

* Szarnyvezetékek rajza

* Gerincvezetékek rajza
Fuvdka beazonosité rajz

» Részlet rajzok a szokdsostdl eltérd kialakitasok (vizforrds) esetén

g
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AUNTER CEEPEQTETO G0 TELEPITES! JAWASLATON - SZASALYTALAN ALAKL TERD!

. Klege52|to abrak és Jelmagyarazatok
* Beépitési ranok
2 g 'ff“'éZat minden rajzon
il 5
sztds, szorofejek, viznyomas)
szt e6(ExceI) D]
KER HEREZER) Szerkeszthetd (pdf)
* Termék katalogus (opcionalis
» Szabvanyok, ajanlasok R~
« MOE ajanldsok (aItaIanos (focipalyak) (ce§ tulteghelnl a HUNTER RZWS GYOKERONTOZO BEEPITESE
megrendel6t) - -----
* Mdszaki leiras

(a részletekrsl késébb) B I



Dokumentacio nagymeret(
oOntozOrendszerek esetén

Kivi}.‘elgzéshgz opcionalisan
elkészitendo.dokumentumok:

* Részlet rajzok, bonyolultabb
csomopontok rajzai

Zbéna rajzok

Dekdder foldelés rajzok
Vilagitas rajz

Meéretek, iv kdzéppontok
pontositasa

Specialis, a szokasostol eltérd
megoldasokat kivano kivitelezés
(pl. vonalas létesitmények miatti
védotavolsag rajzok, leirasok)

/5 Osszetett csomépontok
megépitésének listaja




Dokumentacido nagymeretd
Ontozorendszerek esetén

Megvaldsulasi, atadasi dokumentumok
javasolt papir alapon és digitdlisan is
atadni):

Dokumentumok atadas-atvételi
jegyz6konyve

Megvalosulasi tervrajz, rogzitve az eredeti
rajztol eltéréseket

Kezelési utmutatok

Karbantartasi utmutato

Garanciavallalasi dokumentum

Javasolt ontozési beallitasok az egész évre
Mindségi tanusitvanyok

.:
| 917
e 1/

KEZI LEERESZTES:

Egy gondosan tervezett és kivitelezett rendszerbdl, a gravitic tavorik aviz a

csShilbzatbél, a leeresztd csapoknal. A kézi

eresztést napjainkban mar ritkan alkalmazzak

A kézi leeresztéskor a rendszer legmagasabb pontjdn (is) nyissunk ki egy csapot (ha ner

épitettiink be automata légbeeresatd szelepeket), hogy a kifolyé

2 helyére a levegs

bejuthasson.

Ha komoly szintk(ldnbség van egy terlleten és ne egd a legmagasabb ponton

belépni, ak! a csbben kialakuld vikuum dsszerop, ja azt. Ez a PVC csovek esetében

biztos, hogy téréshe:

zet
A ViZ KIFOVATASA (KOMPRESSZORDZAS):
EGy kis

acsis elég n

galmas anyagi

ret, ebbdl adédik, hogy amikor levegst pumpdlunk az dntdzdrendszerbe, az torténik

L

| mintha tobb rugét (levegd, csb, esetleges hydrofor tartily) feszitenénk meg egyre jobban,

Az tssz

yomott rugd(k) pedig energist tirol(nak), amely jelen esetben kinyomja a \

5] linél nagyobb teljesitménnyel és minél hosszabb ideig nyomjuk fel a viz

fel benne, és annal nagyobb

csBhaléz.

tot levegd 41 10bb energla gylle

odafigyelést igényel a részinkrol

EGY PELDA
Ha egy 2200 Wattos, kéthengeres kompresszorral 10 percig toltjuk fel a cséhilératot

siiritett levegdvel, akkor - a veszteségekkel is szdmolva - nagyjdbol annyi energia térolddik

elaren 1 tonnds sily 8

erben, ami elég lenne

m magasra 2. Ha egy

2 eltdrolt energia kiszokik tha

eltaldl benninket, az olyan |

egy Suzuki Swiftet a 30. emeletrdl magunkra ejtenénk. Ne probalj

tok ki otthon!

A KOMPRESSZOR KIVALASZ

EGYHENGERES ROMPRESSZOR LEGFELIEBB 2 LE MOTORRAL, 24 LITERES TARTALLYAL
Kisebb rendszerekhez haszndlhatjuk ezt a kompresszort. Ez a teljesitmény csak olyan
rendszerek téliesitésére alkalmas, ahol 6nakban kevés és alacsony virfogyasztasa
flvokaksval szerelt széréfej van beépitve. Mivel alacsony a teljesitménye, a kifvatas sok

idt vesz igénybe.

Elénye: kénnyd, birmilyen elektromos hilézated| dzem

5.

KETHENGERES KOMPRESSZOR, 3 LE MOTORRAL (2200 WATT), 50 LITERES TARTALLYAL

erek téliesitéséhi

gyobb ren 2 e2 mar megfel tménnyel

mar véllalkozhatunk nagyobb kertek, laképarkok és sportpalyak lefojdsra is

A kétheng:

kompresszorok hasznilatival egy dtlagos lakdhdz dntdzGrendszere 3-10 perc

alatt vizte oo,

Eldnye: jitszi kdnnyedséggel téliesithetjik a rendszereket, sok id6t m

tobb kertet tudunk megcsinalni

Hatrdnya: nehéz, a legjobb ki sem venni a kocsibél, inkdbb hosszabb csévet haszndljunk

Néhol a 16 amperes halézat sem birja el

© Hunter Industries Inc. - Summa-Trade Kft

den jog fenntartva! 3




Az ontozOrendszer tervek kialakitasa,
kotelezd es ajanlott elemei

Egységes, atlathato jelrendszer

Lehetdseg szerint az MSZ altal javasolt rajzjelek hasznalata
(ettdl szakmaspecifikus rajzjelekkel el lehet térni)

CsOGmeéretek beazonosithatdsaga
Z6nak elkilonithetbsége
Jol elkdlonithetGek legyen az egymassal parhuzamosan futo Ontszés

és egymast keresztezd vonalas letesitmények (csovek, 'S Leirés Jzeminyomés Vizkiadas__Sugar
kabelek, szegelyek, védbcsdvek) az egymashoz csatlakozo g {Enter 10845 - FROS-04 S
1 | kt | e Hunter 10H - PROS-04 2,07 bars 3,33m_[3,05m
raJ Ze e m e O @ Hunter 10Q - PROS-04 gg; gars ;,?g Ilj;m g,gg m
® Hunter 12A-120 - PROS-04 B ars j m ,66 m
Zsufoltsag elkertilése, felesleges szinezések, sraffok, & Huniar 127,270~ PROS04 07 bars 17 15Tm 1366 m
kitoltések elhagyasa. Amennyiben sok rajzelem taldlhato, & Hinier 27 - PROS 08 207 bars 1022 U 366
akkor érdemes kiilonbo6z6 layereket/nyomtatasokat S TRnter 120 - PROS.04 Z07bare {254 Tm 366
I ’t h N | ) Hunter 12TQ - PROS-04 2,07 bars 757 1/m [3,66m
e re OZ [ ] Hunter 15F - PROS-04 2,07 bars 14,2 I/m 457 m
pecsét (a tartalmardl részletesen kés6bb) Hunter 174180 - PROS-04 ZOTbas — [871im 518
. , , . Hunter 17A-45 - PROS-04 38; Ears igsUUI g]g m
Bizalmas dokumentum esetén az erre utald felirat Hunier 17H- PROS0F 207 bars ——[697Um |56

“



Az ontozOrendszer tervek kialakitasa,
kotelezd es ajanlott elemei

Szellemi tulajdon feltlintetése éa tervez6é a szerzéi jog,
minden modositas csak az eredeti jogtulajdonos
hozzajaruldsaval lehetséges, kivéve ha lemond réla
el6zetesen)

(A szerzdbi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény
(tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjdn
Megrendelb a szerzodés teljesitése sordn keletkezett, szerzbi
jogi védelem ald esé valamennyi alkotdssal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizdrélaios felhaszndlasi
jogot szerez az atruhdzhatd szerzéi jogok vonatkozdsaban,
amely magdban foglalja a térvény 46. §. szerinti harmadik
szemécllyre atruhazhatosdg jogat, valamint a 47. § szerinti— a
mU atdolgozhatdsagdahoz es a mii tébbszérézésehez valo
felhasznaldsi jogosultsdgot is.)

Beépitési részletrajzok
Zbnaazonositdk
Tablazatok
Megjegyzések

“



A tervpecsét formai és
tartalmi kovetelményei

Fontos, nem elhagyhato elemek:
* A rajz pontos megnevezése

* A pontos beazonosithatdsagot biztosito
azonosito szam- és jelrendszer

e Datum

* Rajz méretarany
* Rajzlap tényleges mérete

MEGRENDELO

BAYER CONSTRUCT ZRT.

2038 SOSKUT, HOMOKBANYA UT 3.

BRAYER

CONSTRUCT

GENERAL TERVEZO:
TERVSZAM: 6277

“KOZLEKEDES™ Torvezs iroda Kft.
ukca 5.

ﬁ,' KOZLEKEDES

TERVEZOIRODA e

Kozseces

GENERAL TERVEZD SZEGH JANC o8 JoevwezETo icazgard

SZAKAGI TERVEZO.

Summa-Trade Kit.

1039 Budapest, Heitai Jend tér 17
Tol.: +36{1)240-0021
info@summatrade. hu, web: www.summatrade hu

FELELOS TERVEZD.
HORDOS LASZLO GERGELY

OGYVEZETO
HORDOS LASZLO GERGELY

TERVEZO
HORDOS LASALO GERGEL

FOX10MOD

SZERZODES TARGYA:
BUDAPEST X. KERULET GYOGYSZERGYARI UTCAN MEGVALOSULO
*KINCSEM BY BAYER" PROJEKT MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES KULSO
INFRASTRUKTURA FEJLESZTES KOZLEKEDESEPITESI ES KIVALTANDO KOZMUVEK
KIVITELI TERVEZESE ES ENGEDELYEZTETESE

TERV FAZIS

KIVITECTTERV

ZAKAG:

ZOLDFELULET - AUTOMATA ONTOZOHALOZAT

DOKUMENTUM MEGNEVEZESE

ONTOZES KI v

VALTOZAT:

\(2025. AUGUSZTUS 29. (L/ M=1:1000>

TN s b LASIORA W T (R I AT DTS | SR SIS GA A T8 SRR LIRS0 KA CeLL e g




A mUszaki leiras formai és tartalmi

kovetelményei

e Cimlap
e Tartalom jegyzék
* Tervezdi nyilatkozat

* Megkapott tervezési alapadatok
* Terllet leirasa, ismertetése, adatok felsorolasa

* Csapadékviz hasznalatanak megvizsgalasa

* Terllet vizigény szamitasa
* Meteoroldgiai adatok megvizsgalasa

A teriilet vizigényének szdmitdsa

Aterlleten a napi maximalis evapotranspirdcio mértéke gyepfeliletek esetén 6 mm/nap,
fak esetén 96 I/nap.

cserjék esetén 8 mmy/nap, éveldk esetén 6 mm/nap

* Viz forrdsa, kapacitas meghatdrozasa szamoldassal vagy

jelleggorbe alapjan
* Vizmin@ség feltételei

* Felhasznalt alkatrészek és ontozési modszer ismertetése,

indoklasa

* A fak, cserjék, egynyari, ével6 dgyasok 6ntozésének leirdsa.

Havi parolgasi veszteség

Osszes parolgasi veszteség == Csapadék

‘

Napi max Max.
Terllet vizigény 02 Ossz | vizmennyiség Ontazési id6
max. 2 m¥/é
(/m?, I/fa) terllet (V/nap) vizhozamndl
g. (m?) Zéréjelben (6ra)
Vizéra 2.1 $C=1,5
§ Fa 6 178 178 1068 (1602) 0,5 (08)
2 Cserje 8 164 164 1311 0,7
Uj fa 9% 13 13 1248 0,6
Evels 6 19 19 11 01
Summa: 373 3,74 (4,27) 19(2,2)




A mUszaki leiras formai és tartalmi

kovetelményei

Vezéri6automata, WSS meteoroldgiai dllomds, Rain Clik es6érzékels és
dekéderek beszerelése

JELMAGYARAZAT
1 T2 VEZLPL OALTOMATA

* Cs6haldzat leirdsa nagy vonalakban | ] ok |
* Z6na 6sszesitd | 8 |

* \ezérlés ismertetése

FRONT ELEVATION }

KO m m u n i ka’ Ci O’ ACC2 DECODER VEZERLOAUTOMATA

Szenzorok

Tavfelugyelet b s
Szolgaltatasok

Halozati csatlakozas
Beépités feltételei

e Szerelvényezés leirasa (javasolt modszerek)

Cs6kotések
Szelepbekotések
Szérofejek beépitése

-24-
BUDAPEST X. KERULET GYOGYSZERGYARI UTCAN MEGVALOSULO
“KINCSEM BY BAYER" PROJEKT MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES KULSO INFRASTRUKTURA FEILESZTES
KOZLEKEDESEPITESI ES KIVALTANDO KOZMUVEK KIVITELI TERVEZESE £S ENGEDELYEZTETESE

KINCS-KT-XX-KIK-ZF-0201-M0O - FEHER UT - GYOGYSZERGYARI UTCAI CSOMOPONT
MUS2AKI LEIRAS ONTOZESHEZ

e —




A mUszaki leiras formai és tartalmi
kovetelmenyei

o A kivitelezés feltételeinek ismertetése

* Vonalas |étesitmények keresztezése, védotavolsagok
meghatarozasa

* Nyomvonal, cs6 és kabelek fektetése
* Nyomasproba leirasa

* Foldmunka, visszatoltés, tomorités

* Favédelem

» Foldtakaras

 Sth.

Dokumentum mellékletek felsoroldsa
Rajz mellékletek (opcionalis)




Ami
vizkapacitas szamitasa

1. A

it sokan elfelejtenek — a vizigény és

vizigényt az éghajlat, a novény fajta és fejlettsége, slrlisége, valamint a

terlllet nagysag hatarozza meg . .

2. A minimalisan sziikséges vizkapacitast.a vizigény és az dntdzés idSkerete
hatarozza meg— —

3. Alvizkapacitas nem mérhewgyo b keresztmetszet esetén.

4 A , s s b : mih

5. Aiwzkapautasnak az egyes zonak fogyaszt saﬂm_mieltetlenul van koze

6

7 © s00v

6 kW
NPSH =203m

Motor

Jelleggérbe tipusok

;



Gyartok segitenek a munkadban

Models Specs Videos Features Charts
Select Type
All Documents w Marketing \‘] w_: Specifica!ionsw w | Replacement Parts )

PGP® Ultra & 1-20 PRB

MPR Nozzle Brochure
Download &

1-20 PRB Rotor Written
Specifications
Download &

3/4" Rotors
Competitive Selling
Sheet

Select Language o,

Reclaimed Water
Solutions Brochure

Download &

PGP Ultra and I-20 PRB
Replacement Parts List

Download &

Documents

PGP Ultra PRB Written
Specifications
Download &

LEED Guide -
Construction
Select Language o,

CAD Details

Photos

 Nem kell mindent magadnak csinalni,
a gyartok rengetek mdszaki leirast,
rajzot, dokumentaciot elérhetbvé
tesznek a honlapjukon, csak hasznalni
kell azokat.

PGP Ultra & 1-20 PRB
Product Cutsheet

Select Language o,

LEED Guide - Multi-

e —

Family
Download ¥

Minden termékhez rajzokat

Termék leirast (angolul, de ma mar jdl
fordithatoak)

Mindségi tanusitvanyt
Esettanulmanyokat
Hasznalati, tervezési, tréning anyagokat

Tananyagokat, offline és online
tréningeket



KOszondm a figyelmet!



