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 Vízmérők jelen és jövője az öntözéses              

   technológiában 



- Öntözési jogszabály , kormány rendelet , jelenleg meddig 

hiteles a vízmérő?

- Vízmérő helyes beépítése , függőleges vagy vízszintes ?  

- Vízmérők fajtái

- Működési elv szerinti bemutatása

- Mechanikus 

- Ultrahang 

- Indukciós vízmérőkről

- Vízmérők távoli elérése NB-IoT eszközzel 



127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 

a mérésügyről szóló törvény 

végrehajtásáról

Beépítés helye 
Érvényessége 

Bekötési és törzshálózati
8 év 

Mellékvízmérő elszámolásra
8 év

Mellékvízmérő költségmegosztásra 
korlátlan év

Telki vízmérő 8 év



 

   

A Vgtv. 28/A. § (1a) bekezdésében meghatározott kutat a létesítéssel egyidőben a kitermelt víz mennyiségének 

mérésére szolgáló, akkreditált laboratórium által 8 évnél nem régebben, hitelesített vagy  kalibrált kútvízmérővel 

kell felszerelni. A kútvízmérőt a kútfejnél, kivételes esetben - ha ez technikailag megoldhatatlan - az 

elosztóvezeték előtt kell elhelyezni.

(4) A kútvízmérőt, annak felszerelését követően évente kétszer a mezőgazdasági vízszolgáltató művek 

üzemeltetéséről szóló rendeletben rögzített vízhasznosítási idény kezdete előtt, de legkésőbb tárgyév február 28. 

napjáig és az öntözési idény végét követően, de legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig le kell olvasni, és az 

adatokat az öntözési igazgatási szervhez bejelenteni.



Vízmérő helyes beépítése , függőleges vagy 

vízszintes ?  

Teljes átmérőjű vízmérő     Csökkentett átmérőjü vízmérő 



  Függőleges vagy vízszintes



  Vízmérők fajtái 
- Egysugaras 

- Többsugaras 

- Woltman 

- Öntöző

- Indukciós 

- Ultrahang elvű 

- „Belógatós” , 

Nyerges kivitel 



Mechanikus működésű vízmérők 

Woltman rendszerű vízmérő  Többsugaras vízmérő                     Öntözési vízmérő 



Indukciós és Ultrahang elvű  vízmérők

Indukciós elvű vízmérő      Ultrahang elvű vízmérő 



Bermad M 10 Tip. Kompozitházas Indukciós elvű         
   vízmérő

-     - Polimerházas ( könnyű ház) 

- Indukciós elvű mérés

- 0D – 0D Csökentett 
keresztmetszetű kivitel 

- Akkumulátoros kivitel

- IP 68 védettséggel

- Impulzus és RS -485 
kimenettel

- Üres cső jelzése

- Datalogger funkció ( 100 000 Sor) 

- MID és  gyári kalibrált 



  Bermad 900 Tip.    

 nyomáscsökkentővel egybeépített vízmérő

-  Egy öntvényházban egybeépített  vízmérő 

és egy variálható szelep egyben 

- Mechanikus mérőszerkezettel ellátott 

vízmérő 

- Sokszínűen kombinálható vezérlés                

( nyomáscsökkentő , nyit - zár , 

nyomásfenntartó, áramlásszabályzó ) stb.

- Impulzus jeladóval ellátva 

- 0D – 0D Csökkentett keresztmetszetű kivitel 



   Vízmérők távoli elérése NB-IoT eszközzel 

- Saját elemmel ( 3,6 V) működő kompakt 

egység

-  Datalogger funkció

- Egyszerre akár 3 impulzus jelet fogad

- Távoli programozás lehetősége                

( riasztás, mérési időszak , átviteli 

intervallum) 

- Bluletooth csatlakozás 

- Mobil applikációs és asztali gépes elérés 

akár egy időben 

- Automata riporttok beállításának 

lehetősége e-mail-ben  

- 0 Ft havidíj 









  Köszönöm a figyelmet 
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