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A városi közterület öntözési céljai
• Esztétika

•Hűtés

•Porlekötés

• Zajcsökkentés

Az öntözés eredménye anyagilag nem meghatározható.

A vízpótlás költsége sok esetben (oszlopokra helyezett 
virágkosarak) nem elsődleges szempont.



Csapadékvíz gyűjtése

Európai normatíva szerint törekedni kell a csapadék tárolására, 
használatára.
• Ez országonként változatos feladatot jelent. 

Németországban az országos átlagcsapadék 800 mm, az ET 500 
mm, leghosszabb esőmentes időszak 14 nap. 
Magyarországon az országos átlagcsapadék 550 mm, az ET 800 
mm, leghosszabb esőmentes időszak 60 nap. 

• A beépítettség alapján a zöldterületek vízellátására van elegendő 
csapadék. 
- a szükséges infrastruktúra kiépítése utólag nagyon drága.
- a burkolatok egy részéről összegyűjtött víz közegészségügyileg 
nem használható fel.



Smart irrigation
Öntözés: a növény gyökérzónájában olyan vízpotenciál 
fenntartása, mely lehetővé teszi a kívánt növényi produkció 
elérését.
Növény: a fajok besorolása vízigény szerint elérhető.
https://ucanr.edu/sites/oc/files/132534.pdf WUCOLS
Termesztőközeg: 
- Talaj (anyaföld)
- Mesterséges- és 
- Földkeverékek

https://ucanr.edu/sites/oc/files/132534.pdf


Smart irrigation

Szikesedés: sótartalom növekedése a termesztőközegben. 
A természetes vízforrások különböző mennyiségű sót tartalmaznak. 
Nem minden víz alkalmas öntözésre, mely pohárba tölthető!
1 m3 Duna víz kb. 0,35 kg sót tartalmaz.

Kilúgzás: a növény vízszükséglete felett adagoljuk a vizet 
(LR, leaching requirement), hogy a sókat a gyökérzóna alá mossuk. 
Általában +10 % víz.

Termesztőközeg csere: a tenyészedényben a növények kiültetése 
előtt a talajt leváltják egy új keverékre.

Tisztított szennyvíz: magas, kedvezőtlen sótartalom.



Smart irrigation
A talaj nedvességpotenciáljának, sótartalmának méréséhez a 
megfelelő érzékelők (tenzióméter, TDT, TDR szondák) rendelkezésre 
állnak.
- GSM vagy LoRa elérés lehetséges.

- TDT Soil Moisture Sensor
(SDI-12) (acclima.com)

https://acclima.com/tdt-soil-moisture-sensor/
https://acclima.com/tdt-soil-moisture-sensor/


Smart irrigation
Az öntözés vezérlése a talaj nedvességtartalma alapján elméletben 
és gyakorlatban is kidolgozott.

www.smartgreen.hu https://moe.hu/wp-content/uploads/T%C3%B3th-Csaba-
Prec%C3%ADzi%C3%B3s-%C3%B6nt%C3%B6z%C3%A9svez%C3%A9rl%C3%A9s-szenzorokkal.pdf

http://www.smartgreen.hu/


Vezérlési csoportok kialakítása (Hydrozoning)

• A hasonló igényű növényeket és a hasonló termőhelyi 
adottságú (árnyékos-átmeneti-napos-oázis), kitettségű 
területeket azonos vezérlési csoportba (Hydrozone) kell 
sorolni, melyeken egységesen a referencia 
talajnedvességmérő szondák adatai alapján juttatjuk ki a 
vizet. 

• Kerülni kell az eltérő igényű növényzet azonos öntözési 
zónába telepítését.



Smart irrigation

A napsugárzás beesési szöge (árnyékolás)

Magas építményekkel határolt területen azok  állandó és 
változó árnyékot vetnek az évszakok változásával a 
közöttük fekvő területre.

Az öntözési zónákat az árnyékolás (növényzet !) 
ismeretében kell meghatározni.

Állandó árnyék – változó árnyékos-napos – állandó 
napsütés.



Smart irrigation

- Az oázis-hatás során a növénytermesztési térbe 
külső energia kerül be, mely fokozza a párolgást, 
erősíti a párologtatást, fiziológiai aszály lép fel. 

Tetőkert, zöld házak.

- Párásító eszközök (szabad vízfelszín, párásító 
szórófej) használata szükséges.



Smart irrigation

Vezérlés
- Autonóm, Bluetooth programozású egység.

- Kétvezetékes, dekóderes kiépítés.

- GSM alapú internet elérés.

- Vízmennyiségre alapozott programozás.



Smart irrigation

Távfelügyelet
Elsődleges feladata a vészhelyzet (havária) kezelés.

Határértékek megadása a jelzéshez.

Direkt beavatkozási esetek (pl. csőtörés), időpontok tíltása.

Nyomásközpont kezelés.

Kapcsolata a műszaki csapattal.



Smart irrigation

Szervezet

Szakmai vezetés (kertész-, műszaki mérnök).

Műszaki karbantartó csapat(ok), melyek képesek gyorsan
beavatkozni, vagy folyamatosan ellenőrzik, karbantartják a
rendszert.

Digitális nyilvántartás (DAT).



Smart irrigation

• A vízpótlás célja a növény vízellátása a jó esztétikai kép eléréséhez.
Öntözővíz adag (esőszerű mód): 
A növény vízszükséglete * Kijuttatási együttható (SC) 1,3 * Kilúgzási 
együttható (LR) 1,1 * (veszteségek).
6 mm*1,3*1,1 = 8,6 mm

• Az információ technológia (IT), a mesterséges intelligencia (AI) nem 
csökkenti, hanem növeli a szaktudás jelentőségét.



Köszönöm a figyelmet!

Hozzászólások?
Kérdések?
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